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表一

建设项目名

称
马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目

建设单位名

称
马鞍山钢铁股份有限公司

建设项目性

质
新建 改扩建 技改√ 迁建 （划）

建设地点 马鞍山市雨山区马钢资源分公司资源回收一分厂

主要产品名

称
/

设计生产能

力
2400m3/d

实际生产能

力
2400m3/d

建设项目环

评时间
2020年 5月 开工建设时间 2020年 11月

调试时间 2020年 12月 验收现场监测时间 2022年 7月 13-14日

环评报告表

审批部门

马鞍山市生态

环境局
环评报告表编制单位

南京大学环境规划设计研究院

股份公司公司

投资总概算 1150.11万元 环保投资总概算 1150.11万元 比例 100%

实际总投资 1150万元 实际环保投资 1150万元 比例 100%

验收监测依

据

1、法律法规、政策文件、规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2021年修订）》（2022年

6月 5日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 682号）2017.10.1；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），

环境保护部，2017.11.20；
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（9）《安徽省环境保护条例》（安徽省人民代表大会常务委员会，2018.1.1

起施行）；

2、验收技术规范及工程资料

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部

公告 2018年第 9号告）；

（2）《马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目建设项

目环境影响报告表》2020年 5月；

（3）马鞍山市环保局关于《关于马钢股份公司资源分公司南区渣山污水

处理系统工程项目环境影响报告表的批复》马环审〔2020〕202 号 2020

年 6月 12日；

（4）马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司出具的监测报告；

（5）马鞍山钢铁股份有限公司提供的相关资料。

验收监测评

价标准、标

号、级别、

限值

1、无组织废气

本项目无组织废气硫化氢、氨以及臭气浓度参照执行《恶臭污染物排

放标准》（GB14554-93）表1中二级标准具体见表3。

表 1-1 项目大气污染物排放浓度限值(mg/m3)

标准名称 污染物类型 限值

《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）表 1中二级标准

氨 1.5

硫化氢 0.06

臭气（无量纲） 20

2、废水

项目废水经处理后达《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）

表 2中直接排放标准。
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表 1-2 废水排放浓度限值

污染物
《钢铁工业水污染物排放标准》

（GB13456-2012）表 2中直接排放标准

pH 6～9

悬浮物 30

化学需氧量 50

氨氮 5

石油类 3

3、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

中 3类标准。

表 1-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A）
类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A)

3类 65 55

4、固废

固体废物贮存必须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标

准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制

标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）中

相关要求。

总量控制

根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，“十三五”期间总量控

制污染物共八项：二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮；工业粉尘、

VOCS、总氮、总磷（重点区域和行业）。

项目无有组织废气排放，无总量控制要求。

项目无废水外排，无总量控制要求。

综上，本项目无废气、废水污染物总量控制要求。
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表二

2.1前言

马鞍山钢铁股份冶金固废资源综合利用分公司（简称马钢资源分公司，下同）回

收一分厂位于六汾河南侧，负责公司内部钢渣处理与循环利用，主要承担马钢一炼钢

（转炉）、三炼钢（转炉）、特钢事业部（电炉）的钢渣处理。马钢资源分公司南区

钢渣处理综合利用项目环评于 2016年 12月 27日获得批复（马环审〔2016〕94号），

一期工程于 2018年 2月经过验收（马环验〔2018〕1号）。

马钢为提升现有水质处理和污泥处置工艺，投资1150.11万元对资源分公司南区

渣山污水处理系统进行技改，在原有pH调节和沉淀工艺的基础上，增加“酸碱中和+

混凝沉淀澄清+ COD去除+硬度去除”工艺，提标改造后设计规模不变，为2400m3/d，

出水水质达《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）表2中直接排放标准。

2019 年，项目取得马鞍山市雨山区经济和信息化局备案（项目代码：

2019-340504-31-03-019990）。

2020 年 5 月，马钢资源分公司委托南京大学环境规划设计研究院股份公司公司

编制了《马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目调试前信息公开

环境影响报告表》，2020 年 6 月 12 日获马鞍山市环境保护局马环审〔2020〕202

号批复，同意项目建设。

项目于 2020 年 6 月开工建设，2021 年 2 月主体工程建成，同时开始试运行，

由于 2021 年资源分公司和宝武集团整合，因此暂未验收。

2022 年 5 月，根据国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》和环境保

护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，建设单位正式启动自主验收程

序。马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司受马鞍山钢铁股份有限公司委托承担本

项目验收工作。马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司于 2022 年 7 月 13-14 日组

织现场监测，监测人员对该项目排放的废气、废水、噪声进行了验收监测，对项目

建设情况及环保制度落实情况进行了检查，在对监测、检查结果进行认真分析和整

理的基础上，编制该项目环境保护验收监测表。

本次验收监测内容主要包括：（1）无组织废气监测；（2）废水监测；（3）噪
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声监测；（4）环境管理检查。

2.2工程建设内容

1、项目基本情况

项目名称：马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目；

建设单位：马鞍山钢铁股份有限公司；

建设性质：技改；

项目投资：1150.11万元，全部为环保投资；

建设地点：安徽省马鞍山市马钢厂区内，资源分公司资源回收一分厂钢渣热闷厂

房的西北侧、雨水收集池以南；

职工定员：本工程建成后，根据水处理设施运行的需要，运行管理人数定为 5

人，于公司内部调配，不新增人员；

工作制度：四班三运转连续工作制，年工作时间 8000小时。

2、项目建设内容

建设项目主体、辅助及公用工程组成见表 2-1。

表 2-1 实际建设内容与环评要求及批复的对比表

类

别

工程名

称
工程内容及规模 实际建设情况

主

体

工

程

雨水收

集池
依托现有雨水收集池 无变化

渗水收

集池

增加 1套液位计和回流管以控制始终有污

水进入新建污水处理设施，避免系统停产后

再次启动，造成处理后出水水质不稳定

无变化

排放池 依托现有排放池 无变化

一体化

污水净

化器

新建 1组钢结构一体化污水净化器，设计流

量 100m3/h，包括粗 pH调节（平面尺寸：

1.6m×1.4m），细 pH调节（平面尺寸：

1.6m×1.6m），混凝池（平面尺寸：

1.6m×1.6m），絮凝池、斜管沉淀池（平面

尺寸：9.6m×3.2m）

无变化

中间水

池及提

升泵房

新建 1座容积 100m3的钢筋混凝土水池，

尺寸：7m×4m×5.3m；提升泵 3台，单台流

速 100m3/h、扬程 20m、电机功率 11kW
无变化
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砂滤器

新增 3套砂滤器，尺寸：ф2000、H=6900mm；

配套过滤器基础尺寸：L×B=8.5m×2.3m，阀

门站场地尺寸：L×B=8.5m×2.2m
无变化

加药间

新建 1间加药间，尺寸：

L×B×H=12.5m×6m×6m；1间储药间尺寸：

L×B×H=12.5m×3.8m×6m

无变化

污泥脱

水间

新建 1座钢筋混凝土结构的污泥脱水间，

尺寸：L×B=12.5m×10m
无变化

化验室

与电气

室

新建 1间化验室与 1座电气室，化验室设

于一层，尺寸：L×B=5M×4.6m；电气室设

于二层，尺寸：L×B=12.5m×5m

化验室为自动监测

设备化验室。

危废间
新建 1间危废暂存间，设于二层，尺寸：

L×B=2.5m×2m

危废暂存间设于项

目东南侧 50m处，

面积约为 10m2

浓缩池

及污泥

泵房

新建 1座钢筋混凝土结构的浓缩池，尺寸：

ф×H=9m×4.5m；污泥泵房设于浓缩池下

方，高 4.5m

无变化

污泥干

化池

弃置污泥干化池，尺寸：

L×B×H=30m×15m×1.6m

未放置本项目污泥，

主要用于存放现有

南渣山区域整体沟

渠的污泥

公

用

工

程

排水工

程

依托厂区现有出水系统，尾水排放至六汾

河，最终进入六汾河污水处理站
无变化

消防工

程
新增部分消火栓 无变化

环

保

工

程

废气

因进水 COD浓度较低，污水处理不涉及生

化处理工艺，且产生的污泥绝大部分为路面

灰尘及碳酸钙、硫酸钙沉淀物，技改后污水

站仅产生痕量臭气。对于污泥泵房等建筑物

内臭气污染源设轴流风机加强通风换气

无变化

废水

对现有渗水收集池改造，新增一体化污水净

化器、中间水池及提升泵房、砂滤器及加药

间，尾水达标排入六汾河，接管至六汾河污

水处理站

无变化

噪声

对高噪声工段采取相应的隔声、减振、消声

等措施，泵房电气操作间均设计成隔音室，

鼓风机设有隔音罩，并建在风机房内

无变化
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固废

污泥脱水工艺由原来的干化工艺改为浓缩

+压滤脱水工艺，新增 1座浓缩池和污泥脱

水间，污泥脱水后落入直接装车送马钢炼铁

总厂烧结。新增 1座危废间，用于暂存废机

油

危废暂存间设于项

目东南侧 50m处，

面积约为 10m2

2.3项目产品方案

本项目为污染治理项目，原有项目产能及产量工艺设备保持现状不变，不涉及产

能变化。

2.4主要原辅材料及能源消耗

主要原辅材料及能源消耗详见表 2-2。

表 2-2 主要原辅材料及能源消耗

环评设计内容 实际建设情况

（t/a）物料名称 技改前年耗量（t/a） 技改后年耗量（t/a）
浓硫酸 2.2 4.94

基本相符
次氯酸钠 / 175.20
PAC / 262.80
PAM / 0.49
碳酸钠 / 1339.55 暂无使用

2.4项目生产设备

项目主要生产设备见表 2-3。

表 2-3 主要生产设备一览表

环评设计内容 实际

建设

情况
序号

设备名

称
规格型号

单

位
数量 备注

一、渗水收集池（改造）

1 液位计 / 块 12 / 符合

2 回流管 / 根 1 / 符合

二、一体化污水净化器（新增）

1
混合搅

拌器

速度梯度：250S-~1000S-，
功率：N=2.2kW

台 1 碳钢材质 符合

2
絮凝搅

拌器

速度梯度：250S-~1000S-，
功率：N=2.2kW

台 1 碳钢材质 符合

3 絮凝反 直径：1100mm 台 1 碳钢材质 符合
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应区

4
污泥回

流泵

流速 5m3/h、扬程 15m、电

机功率 3kW
台 2 1用 1备 符合

5
斜管沉

淀区

平面尺寸：6.4m×3.2m，斜管

高度：1000mm
座 1

乙丙共聚材

质
符合

6
pH调节

搅拌器

速度梯度：250S-~1000S-，
功率：N=2.2kW

台 2 碳钢材质 符合

三、中间水池及提升泵房（新增）

1 提升泵
Q＝100m3/h，H＝20m，N＝

11kW
台 3 1用 2备 符合

2
回流电

动调节

阀

DN100、回流量 0~100m3/h 台 1 / 符合

四、砂滤器（新增）

1 砂滤器 ф2000、H=6900mm 套 3 / 符合

2

pH、
COD、氨
氮在线

监测仪

/ 套 1
安装于出水

总管
符合

3
电磁流

量计
DN200 台 1

安装于出水

总管
符合

五、加药间（新增）

1
PAC储

罐

有效容积 7m3（ф2m、

H=2.5m）
座 2 PE储药罐 符合

2 卸药泵 Q=50m3/h，H=8m，N=2.2kW 台 3

耐腐蚀泵，

分别用在

PAC、浓硫

酸和次氯酸

钠储罐上

符合

3
PAC投

加设备

Q=0～50L/h，H=50m，

N=0.25kW
台 2 1用 1备 符合

4
PAM熟

化设备
Q=4kg/d 套 1 / 符合

5
PAM投

加设备

Q=0～200L/h，H=30m，

N=0.75kW
台 2 1用 1备 符合

6
浓硫酸

储罐

有效容积 5m3（ф1.6m、

H=2.8m）
座 1 钢制储罐 符合

7
硫酸前

投加设

备

Q=0～600L/h，H=100m，

N=22W
台 2 1用 1备 符合

8 硫酸后 Q=0～0.79L/h，H=100m， 台 2 1用 1备 符合
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投加设

备

N=22W

9
次氯酸

钠储罐

有效容积 7m3（ф2m、

H=2.5m）
座 1 PE储药罐 符合

10
次氯酸

钠投加

设备

Q=0～25L/h，H=100m，

N=0.25kW
台 2 1用 1备 符合

11
碳酸钠

储罐
V=20m、ф2.5m 台 1 /

暂未

建设

12
碳酸钠

搅拌器
ф0.8m、N=3KW、双层桨叶 台 2

桨叶材质

304不锈钢
符合

13
碳酸钠

投加泵

Q=2000L/h，H=20m，

N=2.2kW
台 2 螺杆泵 符合

14 排水泵
Q=0.75m3/h、H=8m、

N=0.75KW
台 2 自吸泵 符合

15
电动单

梁起重

机

Q=1t、H=6m、N=3+2×0.4KW 台 1 / 符合

六、污泥脱水间（新增）

1
板框压

滤机

过滤面积：80m2，隔膜板

1000×1000×85，厢式板

1000×1000×80，液压站 1套/台
（N=13.2KW），拉板电机

N=1.1KW，水洗行走电机

N=1.5KW，水洗升降电机

N=1.1KW，进料压力≤0.8MPa，
压榨压力≤1.2MPa

台 2 /

2
压榨水

泵

Q=7~16m3/h、H=120m，

N=7.5kw
台 2 1用 1备

3
压榨循

环水箱
V=12m3 座 1

不锈钢

钢板水

箱

4
起吊设

备

Q=3t、LK=7m、H=12m、

N=4.5+2×0.8KW
台 1

单梁悬

挂起重

机

5
压缩空

气储罐
V=2m3、PN=1.0MPa 座 1 /

6
压缩空

气储罐
V=5m3、PN=1.0MPa 座 1 /

七、浓缩池及污泥泵房（新增）

符合

1 浓缩机 浓缩池直径ф9m 套 1 / 符合
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2
污泥送

料泵
Q=40m3/h，H=85m，N=75kW 台 2 1用 1备 符合

2.5总平面布置

马鞍山钢铁股份有限公司资源分公司渣山污水处理系统位于马钢资源分公司资

源回收一分厂钢渣热闷厂房的西北、雨水收集池以南。

根据现有厂区平面布置，保留雨水收集池、渗水收集池以及排放池，将浓缩池、

污水反应器、中间水池及提升泵房、砂滤器、污泥脱水间及加药间由西向东依次布置

于雨水收集池南侧。

项目实际总体布置根据场地及工程设计方案进行部分调整，详见附图 2。

2.6主要工艺流程及产污环节

污水处理工艺含酸碱中和、混凝沉淀澄清等污染物去除工艺，工艺流程图见图

2-1。

图 2-1 污水处理工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

提标改造工艺流程说明：

⑴ 渗水收集池
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渗水收集池依托现有，平时用于收集地下渗水。渗水收集池新增设液位计和回流

管，以控制始终有污水进入污水处理设施，避免系统停产后再次启动，造成处理后出

水水质不稳定。

⑵ 雨水收集池

雨水收集池依托现有，大雨时雨水存储在场地和雨水收集池内，待雨后将池中雨

水送新建污水处理站进行处理。

⑶ 一体化污水净化器

主要用于调节污水 pH值，使之控制在 7.5~8.5之间，去除水中悬浮物等，包括：

粗 pH调节、混合池、絮凝池及斜管沉淀、细 pH调节功能区。①污水进入一体化污

水净化器后会有一个粗 pH 调节工艺，通过投加硫酸将 pH 值为 9~13 的原水调节至

8.5~9.5；②从粗 pH调节池出来的水进入混合池，在混合池中完成 PAC和 PAM的投

加过程，充分搅拌使污水与药剂混合；③随后污水进入絮凝池和斜管沉淀池，在絮凝

池中通过导流筒和搅拌机，使污水与 PAC、PAM等药剂进行充分地接触，促使生成

的絮体粗大，进入沉淀段后易于沉淀。污水在斜管内进行泥水分离，清水通过集水槽

进入细 pH调节区，而底部的污泥部分通过渣浆泵送回混合池，部分进入浓缩池进行

后续处理；④在混凝沉淀处理之后的污水进入细 pH调节池，通过投加硫酸将 pH值

控制在 7~8.5间。

⑷ 中间水池

混凝沉淀与过滤工艺段中间水池，容积可满足两组砂滤器反洗水量，中间水池设

计停留时间 1h，中间水池的溢流进入排放池。

⑸ 砂滤器

本工程设有三台砂滤器，用于进一步去除水中悬浮物。加压污水从砂滤器顶部进

入，向下进行过滤，经过滤头，从澄清区出水。反洗时，先进行气洗，压缩空气经减

压后，送入砂滤器出水区，通过滤头进入砂滤层，将杂质与滤层进行摩擦分离，然后

反洗水泵从中间水池吸水，通过滤头，将分离出来的杂质冲洗出滤层，恢复滤层的过

滤能力。反洗排水排至厂区排水沟，回至渗水收集池。

⑹ 排放池

排放池依托现有，砂率器出水和中间水池溢流进入排放池，达标排放。

⑺ 浓缩池
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一体化污水净化器底部污泥经污泥回流泵送至浓缩池，通过浓缩机进行浓缩处

理。处理后的上清液回至渗水收集池，底部污泥经渣浆泵送至污泥脱水间；

⑻ 污泥脱水间

通过板框压滤机对浓缩池底部污泥进行脱水处理，处理后的污泥含水率≤70%，

最终运输至马钢炼铁总厂烧结。

2.8项目变动情况

对照项目环评及其批复，项目变动情况见表 2-4：

表 2-4项目变动情况表

序

号

类

别
评价阶段

实际建成

情况
变化内容 变化说明

1
原辅材

料

原环评原辅材料消

耗见表 2-2
实际原辅材料

消耗见表 2-2

实际根据来水的

水质情况，不使用

碳酸钠

实际水处理站来水的化学

需氧量较小，已经可以达到

排放标准要求，不需要在对

其进行处理，且通过验收监

测，出水水质达到标准要

求，因此不属于重大变动。

4

主体设

施

新建 1间化验室与 1
座电气室，化验室设

于一层，尺寸：

L×B=5M×4.6m；电

气室设于二层，尺

寸：L×B=12.5m×5m

化验室为自动

监测设备间。

实际运行不需要

化验室，因此改为

自动监测设备间

合理配置厂房，不属于重大

变动。

5

新建 1间危废暂存

间，设于二层，尺寸：

L×B=2.5m×2m

危废暂存间设

于项目东南侧

50m处，面积

约为 10m2

根据实际建设情

况，将危废间设置

于项目东南侧，符

合标准要求

一般固废库根据实际场地

建设需要调整，不属于重大

变动。

6

弃置污泥干化池，尺

寸：

L×B×H=30m×15m×
1.6m

实际暂未弃置

未放置本项目污

泥，主要用于存放

现有南渣山区域

整体沟渠的污泥

合理配置场地，清理下来的

污泥送去马钢固废资源综

合利用产业园（PC铁质校

正料及炼钢OG粗颗粒压球

工程）处理，不在本项目处

理，不增加本项目的污泥

量，不属于重大变动。

7
验收标

准

项目废水经处理后

达《钢铁工业水污染

物排放标准》（GB
13456-2012）表 2中

实际执行《钢

铁工业水污染

物排放标准》

（GB

验收标准产生变

化

由于本项目废水处理后进

入六汾河水处理站，不存在

废水外溢，因此不再执行地

表水环境质量标准，
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间接排放标准，其中

pH、COD、氨氮和石

油类等指标满足《地

表水环境质量标准》

（GB3838-2002）V
类标准的要求

13456-2012）
表 2中直接排

放标准

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》及相关规定，项目不涉及建

设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护措施的重大变动，因此本项目变化内容

未构成重大变动。
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表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放

3.1.1废气

本项目不涉及生化处理工艺，且产生的污泥绝大部分为无机物，因此技改后污水

站臭气产生量小，通过自然通风的方式排放，能够满足相应的排放标准要求，对周围

大气环境的影响较小。

3.1.2废水

本项目劳动定员由马钢股份资源分公司内部调剂，不新增生活用水。

项目污水处理能力为 2400m3/d，本次提标改造不增加规模，因此外排废水量为 87.6

万 m3/a。废水经本污水处理站处理后，排入六汾河污水处理站进一步处理之后达标返

回马钢各生产系统分级回用，不外排。

3.1.3噪声

本项目噪声源主要为噪声源主要为各类泵及搅拌机产生的噪声，其声级值在

80~90dB（A），噪声经隔声、减振等措施及距离衰减后对厂界噪声贡献值较小，项

目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准

要求。且本项目周围 200m范围内无居民点，对周围声环境影响较小。

3.1.4固体废物

本项目工作人员由资源分公司内部调剂，不新增生活垃圾。

本项目产生的固体废物为污泥和废机油。污泥经压滤脱水后落于压滤机下方车斗

中，直接装车并送至马钢炼铁总厂烧结，不在厂区内暂存；危废仅有设备维护产生的

少量废机油，产生量约 0.05t/a，暂存于车间的危废间并定期委托有资质单位处置。

3.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目环评设计总投资 1150.11万元，全部为环保投资。

实际总投资为 1150万元，全部为环保投资。

三同时”情况落实见表 3-1。
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表 3-1 环保“三同时”情况落实一览表

类别 污染源 污染物

治理措施

（设施数目、规模、处理能

力等）

处理效果、执行标准或拟

达标准

环保投资

(万元)
实际建设情况 实际落实情况

废气

因进水 COD浓度较低，污水处理不涉及生化处理工艺，且产生的污泥绝大部分为路面

灰尘及碳酸钙、硫酸钙沉淀物，技改后污水站仅产生痕量臭气，无组织排放，排放浓

度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1中二级标准

/

本项目无有组织废气产生，

仅为无组织废气产生的极

少量恶臭气体，通过验收监

测，均达到相关标准要求

已落实

废水 地下渗水、雨水
COD、SS、氨

氮、石油类

对现有渗水收集池进行改

造，新增一体化污水净化

器、中间水池以及砂滤器，

污水处理能力 2400m3/d；出
水接管至六汾河污水处理

站

出水水质达《钢铁工业水

污染物排放标准》（GB
13456-2012）表 2中污水

间接排放标准排入六汾

河，经六汾河污水站处理

后全部回用于生产

745.76

本项目新增一体化污水净

化器、中间水池以及砂滤

器，污水处理能力不变，为

2400m3/d；出水接管至六汾

河污水处理站

已落实

噪声
风机、泵类等设备

产生的噪声

各类噪声在

65～85dB(A)

选用低噪设备，并合理布置

噪声源，对高噪声工段采取

相应的隔声、减振、消声等

措施

厂界达到《工业企业厂界

环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)中的 3类
标准限值要求

20
通过验收监测，均达到相关

标准要求
已落实

固废
一般工

业固废
污泥脱水设备 污泥

新增浓缩池和污泥脱水设

备以提高污泥浓缩率。产生

的污泥及时转运，送马钢炼

铁总厂烧结

不外排，不造成二次污染 282.85

本项目产生的固体废物为

污泥和废机油。污泥经压滤

脱水后落于压滤机下方车

斗中，直接装车并送至马钢

炼铁总厂烧结，不在厂区内

暂存。

已落实
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危险废

物
设备润滑 废机油

暂存于危废间，委托有资质

单位处置

危废仅有设备维护产生的

少量废机油，产生量约

0.05t/a，暂存于车间的危废

间并定期委托有资质单位

处置。

已落实

防渗

浓缩池、一体化污

水净化器、中间水

池、污泥脱水间和

危废库

/
浓缩池、一体化污水净化

器、中间水池、污泥脱水间

和危废库重点防渗区

满足防渗要求 40
本项目重点防渗区已按照

环评要求建设
已落实

事故应急措施 /
降低事故影响、保护应急

人员安全
/

马钢股份公司应急预案包

含资源分公司
已落实

环境管理（机构、

监测能力）
设置专职环境管理人员 1-2名，负责全公司的环境管理 实现有效环境管理 /

资源分公司设置专职环境

管理部门。
已落实

清污分流、排污

口规范化设置

（流量计、在线

监测仪表等）

项目区雨污分流改造工程与本项目同步进行；排污口安装

pH、COD、氨氮、流量在线监控系统

完成雨污分流改造；实现

有效监管
61.5

本项目出口设置 pH、COD、
氨氮、流量在线监控系统，

pH在线系统已通过验收。

已落实

总量控制 本项目废水经六汾河污水处理站接管处理后全部回用，不外排 /
本项目废水回用不排放，不

涉及总量
已落实

合计 / 1150.11
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表四

4.1建设项目环境影响报告表结论及审批部门审批决定

4.1.1环评报告表结论

一、评价结论

1、项目概况

马钢资源分公司拟投资 1150.11万元于资源回收一分厂建设渣山污水处理系统升

级改造工程项目，技改内容包括：在原有的渗水收集池基础上改造，新建一套一体化

污水净化器，新建中间水池及提升泵、砂滤器、污泥脱水间、加药间、电气室、化验

室、浓缩池以及污泥泵房。项目改造完成后污水处理站排出的废水水质达《钢铁工业

水污染物排放标准》（GB 13456-2012）表 2中污水间接排放标准，其中，pH、COD、

氨氮和石油类等指标可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准，出水

排入六汾河，接管至六汾河污水处理站进一步处理后回用于马钢厂内生产。项目属于

国家发展改革委发布的产业结构调整指导目录（2019年本）：第一类 鼓励类，四十

三、环境保护与资源节约综合利用，15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。

因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。

2、环境质量现状

环境质量现状调查表明，本项目所在区域 PM2.5、PM10、臭氧均超过《环境空气质

量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为不达标区，但满足安徽省及

马鞍山市考核目标要求。

马鞍山市地表水总体水质状况为良好，雨山河和慈湖河水质没有达到相关考核（功

能区划）要求，其余水体均符合相应考核要求（功能区规划）。

马鞍山市昼间道路交通声环境强度为一级“好”，夜间道路交通声环境强度为三级

“一般”；昼间区域声环境总体水平为三级“一般”，夜间区域声环境强度为四级“较差”。

3、污染物排放情况

（1）废气：废水处理装置正常运行期间，仅产生痕量臭气，无组织排放。

（2）废水：项目改造完成后污水处理站处理量不变，仍为 2400m3/d，技改后污染

物向六汾河的排放量减少，出水水质达《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）

表 2 中污水间接排放标准排入六汾河，部分指标可达《地表水环境质量标准》
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（GB3838-2002）V类标准。

（3）固废：本项目污泥产生量 127.75t/a，污泥经浓缩脱水后及时运走，送马钢炼

铁总厂烧结；废机油产生量 0.05t/a，暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。固废

均能得到合理处置，不外排。

（4）噪声：本项目噪声源主要为风机、泵类等机械设备，通过购置低噪声设备、

厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的 3类标准的要求。

4、主要环境影响

（1）大气环境影响

本项目仅产生痕量臭气，对周边环境影响较小。

（2）地表水

项目改造完成后，可有效削减废水中污染物含量，改善六汾河水质，减轻六汾河

污水站负荷。

（3）声环境影响

本项目营运期噪声主要来源于风机、泵等设备运行产生的噪声。项目主要采取厂

房隔声、距离衰减等措施减少噪声对周围环境的影响。项目周边主要为马钢厂区，距

离最近噪声敏感点距离为 430m的薛家洼。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排

放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，对周边声环境保护目标影响较小。

（4）固体废物影响

本项目产生的固废可得到合理处置，不会产生二次污染。

5、环境保护措施

（1）废气：加强厂区厂界绿化、加强管理。

（2）废水：项目污水水源主要为地下渗水和地面雨水，设计处理规模约 2400m3 /d。

技改项目对现有渗水收集池进行改造，新增一体化污水净化器、中间水池以及砂滤器，

设计处理规模不变。污水经处理后达标排入六汾河，接管至六汾河污水处理站。

（3）固废：本项目一般工业固废主要是污泥，项目对污泥处理工艺进行升级改造，

新建浓缩池和污泥脱水设备以提高污泥浓缩率，并对污泥及时转运，最终去马钢炼铁

总厂烧结；危险废物主要是废机油，暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。

（4）噪声：本项目噪声源主要为风机、泵类等机械设备，通过购置低噪声设备、
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厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的 3类标准的要求。

6、结论

综上所述，项目在全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达

标排放的前提下，本项目的建成可有效减小废水污染物排放量，对区域水环境影响为

正效益，本次评价认为，该项目的建设从环境保护的角度来说是可行的。

二、要求及建议

本工程工程设计建设和管理过程中要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，

严格执行“三同时”制度，确保污染物长期稳定达标排放，并注意落实以下要求：

（1）项目环保设施应当遵守环保“三同时”的要求，工程竣工后应当进行环保工程

竣工验收；

（2）建议选聘专人进行技术培训，从事企业的环保工作，切实做好环保设施的运

行、维护和保养工作，确保废水和噪声达标排放；

（3）建立环境管理和环境监测制度，加强企业的环境管理和职工的岗位培训，增

强企业员工的环境保护意识；

（4）项目总体设计以环境建设为重点，进行合理设计，优化建设，加强施工管理。

同时在设计和建设中最大限度地在厂区内进行绿化、厂周围设置绿化带，既美化环境，

又具有净化空气、防治噪声的功能；

（5）选用优质设备，建立较先进的自动控制系统，加强自动化仪器仪表、计算机

的维护管理；

（6）厂区的污水处理构筑物设计时尽量避免产生死水区，污泥经脱水后尽快外运。

在道路两旁、构筑物周围多种植阔叶绿化带，在厂界设置绿化隔离带，减轻恶臭的影

响范围。

4.1.2 关于马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目环境影响报告表

的批复的主要内容

一、马鞍山钢铁股份有限公司拟在马钢资源分公司资源回收一分厂现有厂区内

建设南区渣山污水处理系统工程项目（项目代码：2019-340504-31-03-019990）。本项

目主要建设内容为：1、对渗水收集池进行改造；2、新增一体化污水净化器(采用“粗

pH调节+混合池+絮凝池及斜管沉淀+细 pH调节”工艺)；3、新增中间水池及提升泵；
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4、新增砂滤器；5、新增污泥脱水间、加药间、电气室、化验室、危废间；6、新增浓

缩池及污水泵。项目建成后，污水处理站处理规模为 100立方米/小时。总投资 1150.11

万元，其中环保投资约 1150.11万元。根据《报告表》结论，从环境保护角度，我局

原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施

及下述要求进行项目建设。

二、项目建设及生产过程中应重点做好以下工作：

(一)你公司现有环境问题，应对照相关的环保标准和规范以及《报告表》提出的

整改要求，在本项目运营前全部整改落实到位。

(二) 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，选用先进设备和工艺，加强生

产和环境管理，减少污染物产生量和排放量。严格落实《报告表》提出的污染防治措

施，确保污染物稳定达标排放。

(三)加强水污染治理工作。按“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则

设计给排水系统。本项目污水处理站处理后的废水，满足《钢铁工业水污染物排放标

准》（GB13456-2012）中相应排放标准，再依托原有渠道进一步处理后全部回用，不

外排。

按照“分区防渗”原则，全面落实《报告表》提出的防渗要求。各区域防渗系数应

达到相应要求，防止污染土壤和地下水。

（四）按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实《报告表》中提出

的各类固废的收集、处理处置和综合利用措施，防止发生二次污染。废机油等危险废

物必须单独收集并委托有资质的单位安全处置，同时，执行危废处置转移联单管理制

度。厂内危废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修

改单的规定要求，设置危险废物识别标志，并做好防风、防雨、防晒、防流失、防渗

漏等工作。其它一般固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制

标准》（GB18599-2001）及修改单的规定要求。

（五）厂区要合理布局，主要产噪设备要远离厂界布置，同时选用低噪声设备，

对高噪声设备应采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，厂界噪声须符合《工业企业
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厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准的要求。

（六）加强环境风险预防和控制，落实《报告表》提出的风险防范措施，采取

切实可行的工程控制和管理措施，并适时更新升级，有效防范因污染事故排放或安全

生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时

投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发

生实际排污行为前按照国家有关规定申领排污许可证，同时，按规定要求完成该项目

竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运营。

四、项目性质、规模、地点、内容、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大

变动时，应依法重新履行相关审批手续。

4.1.3环评、环评批复落实情况检查

环评主要批复落实情况检查见表 4-1。
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表 4-1 环评主要批复落实情况检查

序号 环评、环评批复要求 落实情况 备注

1
你公司现有环境问题，应对照相关的环保标准和规范以及《报告

表》提出的整改要求，在本项目运营前全部整改落实到位。
本项目的建设目的即为解决公司的现有环境问题。 已落实

2
全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，选用先进设备和工艺，

加强生产和环境管理，减少污染物产生量和排放量

本项目工艺完整，设计排放指标符合国家环保法规；采用新型、

可靠、实用的工艺设备和“三电”设备，技术装备水平达到国内同

类型先进水平；系统是独立的系统，有良好的适应废水负荷变化

的能力；具有自动调节能力，做到智能调节不需要人工进行不断

的干预。其次项目运营过程中产生的废气、废水、噪声等污染物

均可达标排放，固体废物可得到有效治理，不会产生二次污染，

符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

已落实

3

加强水污染治理工作。按“清污分流、雨污分流、分质处理、一水

多用”的原则设计给排水系统。本项目污水处理站处理后的废水，

满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）中相应排

放标准，再依托原有渠道进一步处理后全部回用，不外排。

本项目污水处理站处理后的废水，满足《钢铁工业水污染物排放

标准》（GB13456-2012）中表 2直接排放的标准要求，处理后

接管至六汾河污水处理站

已落实

4
按照“分区防渗”原则，全面落实《报告表》提出的防渗要求。各

区域防渗系数应达到相应要求，防止污染土壤和地下水。
本项目重点防渗区已按照环评要求建设。 已落实

5

妥善处理处置各类固体废弃物。按固废“资源化、减量化、无害化”
处理处置原则，落实《报告表》中提出的各类固废的收集、处理

处置和综合利用措施，防止发生二次污染。一般固废暂存场所应

符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB
18599-2001）及修改单的规定要求

本项目工作人员由资源分公司内部调剂，不新增生活垃圾。

本项目产生的固体废物为污泥和废机油。污泥经压滤脱水后落于

压滤机下方车斗中，直接装车并送至马钢炼铁总厂烧结，不在厂

区内暂存；危废仅有设备维护产生的少量废机油，暂存于车间的

危废间并定期委托有资质单位处置。

已落实
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6

厂区要合理布局，主要产噪设备要远离厂界布置，同时选用低噪

声设备，对高噪声设备应采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，

厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中相应标准的要求。

本项目产噪设备少，通过采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，

满足相关标准要求。
已落实

7

加强环境风险预防和控制，落实《报告表》提出的风险防范措施，

制定和不断完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控

制和管理措施，并适时更新升级，有效防范因污染事故排放或安

全生产事故可能引发的环境风险。

股份公司已完成突发环境事件应急预案的编制并主管部门备案，

备案内容包含资源分公司相关内容。
已落实

8

项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护"三同时"制度。项目建成后，必须

严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前按照国家有关规

定申领排污许可证，同时，按规定要求完成该项目竣工环境保护

验收，验收合格后，项目方可正式投入生产

本项目严格落实环境保护“三同时”制度、项目主体已申领排污许

可证。本项目严格按照《报告表》中所述工艺建设，建设地点、

性质、规模或污染治理措施等未发生重大变动。现阶段企业正在

履行竣工环保验收手续。

已落实

9
项目性质、规模、地点、内容、采用的生产工艺或者防治污染措

施发生重大变动时，应依法重新履行相关审批手续。
本项目均按照环评影响评价中设计建设，无重大变更 已落实

10
市环境监察支队负责该项目环境保护“三同时”的日常监督管理工

作，并加强施工期环境监管

市环境监察支队负责该项目环境保护“三同时”的日常监督管理

工作，并加强施工期环境监管
/
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表五

5.1验收监测质量保证及质量控制

本次验收监测采用及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环

境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。

具体质控要求如下：

（1）生产处于正常。验收监测应在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正

常的情况下进行。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持

有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。

（4）监测数据严格实行三级审核制度。

5.2监测方法

表 5-1 监测分析方法一览表

类别 点位 污染物 分析方法及依据

废气 厂界

氨

硫化氢

臭气浓度

废水
污水处理站进

口及出口

pH值 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020

悬浮物 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

化学需氧量 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017

氨氮 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

石油类
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ637-2018

噪声
资源分公司一

分厂
Leq（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）
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表六

6.1验收监测内容

根据环境影响报告表及现场勘察时对该项目主要污染物排放情况和环境保护设施建

设运行情况的调查结果，确定监测内容。本次验收监测内容见表 6-1。

表 6-1 “三同时”验收监测内容一览表

类别 监测点位 检测项目 监测频次

废气 无组织
厂界（上风向 1#、下

风向 2#、3#、4#）
氨、硫化氢、臭气浓度

正常生产状态下各连续 2
天，每天 4次

废水
污水处理站进口及出

口

pH值、悬浮物、化学需

氧量、氨氮、石油类

正常生产状态下各连续 2
天，每天 4次

噪声
厂界四周各布设 1个

噪声监测点
Leq（A）

昼、夜间各 1次/天，连续

监测 2天

6.2气象参数

表 6-2 验收监测气象参数

检测时间 气温(℃) 气压(kpa) 湿度(%RH) 风向 风速(m/s)

2022.7.13

9:29~10:29 40.4 100.62 47 南风 1.2

12:38~13:38 46.6 100.58 43 南风 1.1

15:40~16:40 47.5 100.52 41 南风 1.3

18:44~19:44 37.3 100.44 44 南风 1.2

2022.7.14

9:29~10:29 38.5 100.45 49 西南风 1.3

12:31~13:31 41.9 100.45 45 西南风 1.2

15:35~16:35 41.9 100.39 41 西南风 1.2

18:40~19:40 34.5 100.34 44 西南风 1.3
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6.3验收监测布点图

本次验收监测的监测点位见图 6-1、6-2。

北

：检测点位

2022年 7月 13-14日
图6-1 项目噪声监测布点示意图

北 1#，距离厂界外

1m，距离六汾河路

65m

东 2#，距离厂界外

1m，距离东侧主路

约 15m

南 3#，距离厂界外 1m，

距离围墙内办公楼约 25m

西 4#，距离厂界外

1m，距离西侧主路

约 5m



马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目竣工环境保护验收监测表

第 27 页

北

：检测位置

注：

厂界上风向 1#距离厂界 5m，距离围墙内办公室约 30m
厂界下风向 2#距离厂界 7m，距离西侧马路约 50m
厂界下风向 3#距离厂界 7m，距离东侧马路约 6m
厂界下风向 4#距离厂界 8m，距离北侧围墙约 35m

2022年 7月 13日

南风

资 源 公 司

南渣山

1#

2#
3#4#
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：检测位置

注：

厂界上风向 1#距离厂界 5m，距离围墙内办公室约 30m
厂界下风向 2#距离厂界 6m，距离西侧厂房约 80m
厂界下风向 3#距离厂界 6m，距离东侧铁路约 17m
厂界下风向 4#距离厂界 9m，距离北侧围墙约 35m

2022年 7月 14日

图 6-2 废气无组织监测布点示意图

西 南

风

资 源 公 司

南渣山

1#

2#

3#
4#
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表七

7.1验收监测期间生产工况记录

马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程竣工环境保护验收监测工作

于 2022.7.13-2022.7.14 进行。验收监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正

常，工况说明见附件。

7.2验收监测结果

7.2.1废气监测结果

表 7-1 废气无组织检测结果

采样

日期

采样 检测
起始采样时间

检测结果

(mg/m3)

采样
起始采样时间

检测结果

(mg/m3)地点 项目 地点

2022.

7.13

上风向

1#

硫化

氢

9:29～10:29 0.004

下风

向 2#

9:43～10:43 0.006

12:38～13:38 0.004 12:48～13:48 0.004

15:40～16:40 0.002 15:53～16:53 0.002

18:44～19:44 0.004 19:00～20:00 0.004

氨

9:29～10:29 0.11 9:43～10:43 0.13

12:38～13:38 0.12 12:48～13:48 0.15

15:40～16:40 0.12 15:53～16:53 0.13

18:44～19:44 0.12 19:00～20:00 0.13

臭气

浓度

第一次 <10 第一次 <10

第二次 <10 第二次 <10

第三次 <10 第三次 <10

第四次 <10 第四次 <10

下风向

3#

硫化

氢

9:50～10:50 0.008

下风

向 4#

9:58～10:58 0.004

12:58～13:58 0.005 13:10～14:10 0.004

16:01～17:01 0.003 16:14～17:14 0.003

19:08～20:08 0.004 19:17～20:17 0.007

氨

9:50～10:50 0.14 9:58～10:58 0.16

12:58～13:58 0.13 13:10～14:10 0.16

16:01～17:01 0.14 16:14～17:14 0.17

19:08～20:08 0.16 19:17～20:17 0.14

臭气

浓度

第一次 <10 第一次 <10

第二次 <10 第二次 <10

第三次 <10 第三次 <10

第四次 <10 第四次 <10

2022.

7.14

上风向

1#
硫化

氢

9:29～10:29 0.004
下风

向 2#

9:44～10:44 0.005

12:31～13:31 0.003 12:47～13:47 0.004

15:35～16:35 0.002 15:53～16:53 0.002
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18:40～19:40 0.003 19:00～20:00 0.003

氨

9:29～10:29 0.15 9:44～10:44 0.16

12:31～13:31 0.16 12:47～13:47 0.17

15:35～16:35 0.14 15:53～16:53 0.16

18:40～19:40 0.1 19:00～20:00 0.19

臭气

浓度

第一次 <10 第一次 <10

第二次 <10 第二次 <10

第三次 <10 第三次 <10

第四次 <10 第四次 <10

下风向

3#

硫化

氢

9:51～10:51 0.007

下风

向 4#

9:59～10:59 0.005

12:53～13:53 0.004 13:02～14:02 0.002

16:00～17:00 0.003 16:10～17:10 0.002

19:06～20:06 0.003 19:15～20:15 0.005

氨

9:51～10:51 0.19 9:59～10:59 0.16

12:53～13:53 0.17 13:02～14:02 0.18

16:00～17:00 0.14 16:10～17:10 0.15

19:06～20:06 0.18 19:15～20:15 0.19

臭气

浓度

第一次 <10 第一次 <10

第二次 <10 第二次 <10

第三次 <10 第三次 <10

第四次 <10 第四次 <10

7.2.2废水监测结果

表 7-2 废水检测结果 单位：mg/L，pH无量纲

检测点位 检测日期 pH 值 悬浮物
化学需氧

量
石油类 氨氮

南渣山水

处理进口

2022.7.13

9.3 20 40 <0.06 1.36

9.4 18 36 <0.06 1.78

9.3 20 34 <0.06 1.14

9.5 16 34 <0.06 1.86

2022.7.14

9.5 25 43 <0.06 1.38

9.4 20 44 <0.06 1.73

9.5 19 44 <0.06 1.16

9.6 20 42 <0.06 1.73

平均值 9.4 19.75 40 <0.06 1.52

南渣山水

处理出口

2022.7.13

7.9 4 28 <0.06 0.666

8 5 25 <0.06 0.809

7.8 4 26 <0.06 0.626

7.9 4 24 <0.06 0.955

2022.7.14 7.9 5 32 <0.06 0.591



马钢股份公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目竣工环境保护验收监测表

第 31 页

8 5 30 <0.06 0.631

7.9 4 28 <0.06 0.885

8.1 4 28 <0.06 0.677

平均值 7.9 4.375 28 <0.06 0.730

7.2.3噪声监测结果

噪声监测结果见表 7-3。

表 7-3 噪声监测结果 单位：dB（A）

监测点位 检测日期
昼间 夜间

检测时间 结果 检测时间 结果

厂界北1#

2022.7.13

10:23~10:33 60.7 22:05~22:15 52.3

厂界东2# 10:48~10:58 56.9 22:24~22:34 52.1

厂界南3# 11:08~11:18 57.1 22:45~22:55 52.2

厂界西4# 11:37~11:47 56.5 23:04~22:14 52.2

厂界北1#

2022.7.14

10:46~10:56 61.4 22:03~22:13 52.6

厂界东2# 11:04~11:14 59.6 22:22~22:32 51.1

厂界南3# 11:22~11:32 59.4 22:40~22:50 50.9

厂界西4# 11:42~11:52 59.3 22:59~23:09 50.7

7.3监测统计结果评价

1、废气

根据验收监测结果显示，资源公司一分厂厂界硫化氢浓度最大值为 0.007mg/m3，

氨最大值为 0.19mg/m3，臭气浓度<10，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

表 1中二级标准要求。

2、废水

根据上表核算结果显示，出口各项指标均满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB

13456-2012）表 2中直接排放标准。

3、噪声

根据验收监测结果显示，资源分公司一分厂厂界噪声均满足《工业企业厂界环境

噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3类区标准限值要求。
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表八

8.1验收监测结论

马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司于 2022.7.13-2022.7.14 对马钢股份公司资源

分公司南区渣山污水处理系统工程项目进行竣工环保验收监测，马鞍山钢铁股份有限公

司监测期间对企业产品生产负荷进行现场核查，核查结果满足环保验收监测对生产工况

的要求，企业各项污染治理设施运行正常，工况基本稳定。马鞍山钢铁股份有限公司通

过对该项目废气、废水、厂界噪声进行监，对固废等环境管理检查，得出结论如下：

8.1.1废气

本项目无有组织废气产生，仅为无组织废气产生的极少量恶臭气体，通过验收监测，

均达到相关标准要求。

8.1.2废水

本项目新增一体化污水净化器、中间水池以及砂滤器，污水处理能力不变，为

2400m3/d；出水接管至六汾河污水处理站，通过验收监测，出口各项指标均满足《钢铁

工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）表 2中直接排放标准。

8.1.3噪声

选用低噪设备，并合理布置噪声源，对高噪声工段采取相应的隔声、减振、消声等

措施，验收监测结果显示厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）的 3类区标准限值要求。

8.1.4固体废物

本项目产生的固体废物为污泥和废机油。污泥经压滤脱水后落于压滤机下方车斗中，

直接装车并送至马钢炼铁总厂烧结，不在厂区内暂存，危废仅有设备维护产生的少量废

机，暂存于车间的危废间并定期委托有资质单位处置。

8.1.5验收结论

资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目执行了国家建设项目环境管理制度，污

染治理设施运转正常，落实了环评提出的环保措施及批复要求，主要污染物达标排放。

8.1.6建议

（1）企业应开展环境保护宣传教育工作，建立健全各项环境管理制度和生产制度，
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严格按操作规程生产，加强污染治理设备巡检和维护，确保污染防治设施正常稳定运行。

（2）做好项目设备维护检修工作，保持设备运行工况良好。

（3）合理安排生产，尽量减少高噪声设备开启数量，同时对高噪声设备进一步采取

隔声、减震措施。

（4）加强环境风险防范措施。
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九、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司 填表人： 项目经办人：

建
设
项
目

项目名称
马钢股份公司资源分公司南区渣山污

水处理系统工程项目
项目代码 2019-340504-31-03-019990 建设地点

马鞍山市雨山区马钢资源分公司资源

回收一分厂

行业类别（分类管

理名录）
D4620污水处理及其再生利用 建设性质 新建改扩建技术改造

项目厂区中

心经度/纬度
/

设计生产能力 2400m3/d 实际生产能力 2400m3/d 环评单位
南京大学环境规划设计研究院股份公

司公司

环评审批机关 马鞍山市生态环境局 审批文号 马环审〔2020〕202 号 环评文件类型 环境影响报告表

开工日期 2020年 11月 竣工日期 2021年 2月 排污许可证申领时间 /

环保设施设计单位 中冶华天工程技术有限公司 环保设施施工单位
马钢集团康诚建筑安装有限责任

公司
本工程排污许可证编号 91340000610400837Y003P

验收单位
马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公

司
环保设施监测单位

马鞍山马钢华阳设备诊断工程有

限公司
验收监测时工况 正常

投资总概算（万元） 1150 环保投资总概算（万元） 1150 所占比例（%） 100%

实际总投资（万元） 1150 实际环保投资（万元） 1150 所占比例（%） 100%

废水治理（万元） / 废气治理（万元） / 噪声治理（万元） / 固体废物治理（万元） / 绿化及生态（万元） / 其它（万元） /

新增废水处理设施能力 / 新增废气处理设施能力（Nm3/h） / 年平均工作日（h/a） 8000

运营单位 马鞍山钢铁股份有限公司 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） 91340000610400837Y 验收时间 2022年 7月

污染物排

放达标与

总控制

（工业建

污染物

原有排放

量

（1）

本期工程实

际排放浓度

（2）

本期工程允

许排放浓度

（3）

本期工程

产生量

（4）

本期工程自身

削减量（5）

本期工

程实际

排放量

（6）

本期工程

核定排放

总量（7）

本期工程

“以新带

老”削减

量

全厂实际排

放总量

（9）

全厂核定

排放总量

（10）

区域平衡替代

削减量

（11）

排放增减量

（12）
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设项目

详填）

（8）

废水（万吨/a） — — — — — — — — — — — —

化学需氧量 — — — — — — — — — — — —

氨氮 — — — — — — — — — — — —

石油类 — — — — — — — — — — — —

废气 — — — — — — — — — — — —

二氧化硫 — — — — — — — — — — — —

氮氧化物 — — — — — — — — — — — —

颗粒物 — — — — — — — — — — — —

VOCs — — — — — — — — — — — —

工业固体废物 — — — — — — — — — — — —

与项目有关

的其他特征

污染物

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
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附件 1：委托书

委托书

马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司：

本公司南区渣山污水处理系统工程项目现已竣工，各项环保设备、

设施调试运行正常，已具备环保验收条件，为此，特委托贵公司对本

项目进行环境保护验收监测，望尽快给予支持。

马鞍山钢铁股份有限公司资源分公司

2021年 2月
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附件 2：项目环评批复
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附件 3：工况说明

马鞍山钢铁股份有限公司

资源分公司南区渣山污水处理系统工程项目

验收监测期间工况报告

马鞍山市生态环境局

2022年 7月 13日至 2022年 7月 14日，马鞍山马钢华阳设备诊

断工程有限公司对我公司资源分公司南区渣山污水处理系统工程项

目开展竣工环境保护验收监测工作， 监测期间工况正常。

特此报告

马鞍山钢铁股份有限公司

2022年 7月 12日
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附件 4：监测报告
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附件 5：排污许可证
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附图 1 项目地理位置图
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附图 2 项目水处理设施平面布置图
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附图 3：项目现场照片

现场照片：

在线水质化验室 原水收集池

弃置的污泥干化池 斜管沉淀池

一体化污水净化器 污泥脱水间
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危废暂存库
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附图 5：检测采样照片

废气采样照片

噪声监测照片
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废水监测照片
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